LEGENDA / KEY
L Larghezza vano muro
Wall opening width
pening

L= LT+50 H Altezza vano muro

Wall opening height
= INSTALLAZIONE FUORI LUCE Lunghezza totale automazione
LT=PL+340 25 ON WALL INSTALLATION LT

i Automation full width

HT Altezza totale automazione
Automation full height

PL Vano passaggio orizzontale

Horizontal opening

pH | Y2 passaggio vertcale
Vertical opening
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DIMENSIONI AUTOMAZIONE
AUTOMATION DIMENSIONS

VN VIAX
INSTALLAZIONE IN LUCE PL 900 6000
WITHIN-OPENING INSTALLATION PH 1 700 6000

COLORI STRUTTURA METALLICA
| | p METAL FRAME COLOURS

ZINCATA / HOT GALVANIZED
| | ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

GIALLO / YELLOW - RAL 1018

| | GIALLO / YELLOW - RAL 1021
ARANCIO / ORANGE - RAL 2004
ROSSO / RED - RAL 3000
ROSSO / RED - RAL 3002

I I BLU / BLUE - RAL 5010

VERDE / GREEN - RAL 6000

HT+50
PH+490
L

H=

VERDE / GREEN - RAL 6005
GRIGIO / GREY - RAL 7012
| | GRIGIO / GREY - RAL 7036
NERO / BLACK - RAL 9005
il | BIANCO / WHITE - RAL 9010

. BIANCO / WHITE - RAL 9016

TELO INTERO

| | FULL CURTAIN
Fotocellula opzionale SETToR

L~ Optional photocell storions| PHmax

| | 7 6000
5710
4740
3770
2800
2300

HT =
970
PH =

970

970

vlolalale

=3
8
| | — | Fotocellula opzionale con pacchetti sicurezza
Optional photocell with safety packs
=3
<1
S

COLORI TELO
CURTAIN COLOURS

PANNA / CREAM - RAL 1014
GIALLO / YELLOW - RAL 1021
ARANCIO / ORANGE - RAL 2004
ROSSO / RED - RAL 3000
BLU/BLUE - RAL 5010
INSTALLAZIONE IN LUCE AZZURRO / LIGHT BLUE - RAL 5012
WITHIN-OPENING INSTALLATION VERDE / GREEN - RAL 6026
GRIGIO / GREY - RAL 7038

NERO / BLACK - RAL 9005

BIANCO / WHITE - RAL 9016

A2DA - REV.01-06/06/13

INSTALLAZIONE FUORI LUCE
ON WALL INSTALLATION

Note

Technical Department EA
ENTREMATIC Via Mons. Banf, 3

Note 1: solo il primo settore basso e I'ultimo alto non sono finestrabili 21042 C:ron?\"osP.llgn(\liA)- Italy

_ dal numero di settori e PH del telo. v enlremalic.com el +39 02 963911 - fax +39 02 9650314
QUANTITA' FINESTRATURE PER SETTORE only the first bottom and the last top sections cannot have a window TITLE:
SEE-THROUGH PVC WINDOW SECTIONS section, irrespective of the number of the sections and PH of the curtain.
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DATE OF REV.| ISS. | APP.D | DATE OF ISSUE | 06-06-13
ISSUED BY M. Merli

APPROVED
SCALE 1:30

SECTOR Plus - Telo intero con finestrature singole
PL <2250 [ <3750 [ < 5000 | <6000 | Noge 2: con PL < 1000 non & applicabile alouna finestratura, SECTOR Plus - Full curtain with simple windows

FINESTRATURE with PL < 1000 no window section is available.

1 4 Copyright Entremalic Group AB, 2073.
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