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1.  BEÁLLÍTÁSOK 
 

T1: Trimer az automatikus zárási idő beállításához (0-40 sec) 
T2: Trimmer a részleges nyitás idejének beállításához (0-10 sec) 
T3: Nyitási sebesség (0-100 Hz) 
T4: Zárási sebesség (0-100 Hz) 
T5: Lassítás mértéke a nyitás közben 
T6: Lassítás mértéke a zárás közben 
S1: Engedélyezi a trimmerel a beállítást, ha ON –ba van kapcsolva. Miután befejezte a beállítást, kapcsolja OFF állapotba. 
S2: Engedélyezi a 3 másodperces elővillogást a nyitás ideje alatt, ha ON –ba van kapcsolva 
  
J1: A (SAFETY) biztonsági kártya megkerülése; letiltódik, ha a kártyát belehelyezi az aljzatába. 

MEGJEGYZÉS: ha SOFA1 biztonsági élet alkalmaz, akkor ne távolítsa el a jumpert 
 
2. VÉGÁLLÁS KAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSOK 
 

1. Állítsa a lassítás mértékét nullára (az óramutatóval megegyezően) 
2. Úgy állítsa be a meghajtómotoron lévő FC végállás kapcsolót, hogy az ajtó kb. 200-300 mm –re megálljon a hozzátartozó 

zárási ponttól. 
3. Állítsa a kívánt értékre az FA végállás kapcsolót. 
4. Úgy szabályozza be az FB lassító végállás kapcsolót, hogy benne legyen a nyitási út kb 2/3 –ban. 
5. A T4 trimmerrel a nyitási sebességet, és a T4 trimmerel a zárási sebességet állítsa be. 
6. A lassítás mértékét úgy állítsa be a T6 nyitó és a T7 záró trimmerrel, hogy ezzel érje el az ajtó nyitó és záró helyzetét. 
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LED jelzések 

DL1 Automatikus zárás DL15 Öntesztelés LAMP Villogó lámpa 230 V 
DL2 Nyitás DL16 Brake (fékezés) 0-1 24 V …/0,3 A + tápellátás 
DL3 Zárás DL17 Ciklus számláló 2 Automatikus zárás 
DL4 Biztonsági stop (9) DL18 Nyitó végállás kapcsoló 3 Nyitás 
DL5 Részleges nyitás   4 Zárás 
DL6 Biztonsági él (40)   8 Biztonsági zárás 
DL7 Stop nyomógomb   9 Biztonsági stop 
DL8 Biztonsági zárás (8)   20 Részleges nyitás 
DL9 Nyitó végállás kapcsoló   40 Biztonsági él 
DL10 Lassító végállás kapcsoló   41 Öntesztelés 
DL11 Záró végállás kapcsoló     
DL12 Villogó lámpa     
DL13 Működés OK     
DL14 Hibajelzés     

 


