
 

 

Teljesítmény nyilatkozat 

 
Termék gyártási szabályozása: 305/2011/EC 

 

Gyártó cég neve és székhelye: 

 

Automata Bejáratok Specialistája Kft 

1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 335 /A 

Magyarország 

 

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a következő berendezés 

 

Ditec Entrematic DAS200 / DAS200 HD / DAS 200 RG / DAS 200 T / DAS 200 TRG – automata tolóajtó 

működtető   

 

Megfelel az alábbi európai szabványoknak: 

 

• 204/30/EU -EMCD 

• 2006/42/EC 

• DIN 18650-1:2010 certified by TÜV SÜD 

• EN ISO 13849-1:2015 certified by TÜV SÜD 

• EN 60335-1:2012/A11:2014 certified by TÜV SÜD 

• EN 60335-2-103:2015 certified by TÜV SÜD 

• EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

 

Valamint a EN 16005:2012 certified by TÜV SÜD szabványnak megfelelően a DAS200 / DAS200 HD / DAS 

200 RG / DAS 200 T / DAS 200 TRG tolóajtó automatika (ellenőrzött akkumulátorral ellátott, nem önzáró 

mechanika) alkalmazható épületek menekülési útvonalain, vészkijárati funkcióra.  

 

A fenti berendezés célja, hogy áruk, személyek, biztonságos bejárását biztosítsa ipari, kereskedelmi, irodai 

helyiségekbe. Gépi működtetésű tolóajtó.  

 

 

EC típusvizsgálat vagy igazolás, amit kiadott az illetékes hatóság (a teljes címért forduljon az Entrematic Group 

AB-hoz) berendezésekkel kapcsolatban: 

 

CSI Spa Reg. – N° 0497 DE/050/05 

 

A teljesítmény állandóságát System 3 értékeli és ellenőrzi. 

 

A gyártási folyamat biztosítja a berendezés megfelelését a műszaki adatokkal. 

 



 

 

A gyártási folyamat rendszeresen hozzáférhető harmadik fél által  

 

 

 

 

Alapvető jellemzők Műszaki specifikáció Teljesítmény 

Kézi működtető erő 4.2.2 EN 13241-1 megfelel 

Szilárdság és stabilitás (mechanikai) 4.2.3 EN 13241-1 megfelel 

Üvegszerkezeti elemek geometriája 4.2.5 EN 13241-1 megfelel 

Biztonságos nyitás 4.2.8 EN 13241-1 megfelel 

Veszélyes anyagok kibocsátása 4.2.9 EN 13241-1 CE jelölés 

Gépi működtetési erő 4.3.3 EN 13241-1 megfelel 

Vízzárósság 4.4.2 EN 13241-1 CE jelölés 

Szélterhelhetőség 4.4.3 EN 13241-1 CE jelölés 

Zajhatás 4.4.4 EN 13241-1 CE jelölés 

Hőátbocsátás 4.4.5 EN 13241-1 CE jelölés 

Légáteresztés 4.4.6 EN 13241-1 CE jelölés 

Teljesítmény tulajdonságok állandósága 4.4.7 EN 13241-1 megfelel 
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